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2 : INTERIEURE ks .
T 23 mm
29mm._ s , Bois huile de lin peint 1
Feuillure ouverte | /
Verslextérieur | NOM | 48 x x Petit
Bois, Acier, | oleoplastique 1
| Alu, Minéral | obturateur
Mastic en solins l |
| sim 1
2 3 mm | Bois huile de lin peint 1 Petit
Exterieure
léopl \/
Intérieure NON Bois, Acier, G ki x x Grand
1 Alu, Minéral
4
Mastic en bain complet | i deane
T p— T T T 1
24 mm s L |
= : oléoplastique 3 Grand
Extérieure | Bois, Acier, J
Intérieure NON ' Alu, Minéral x x
obturateur 4 Grand
Mastic obturateur sur fond de joint et bain ﬂniﬂl | J :
: i >4 mm. LA o 24 mm
i — ; )
e | | b0, Acir
O ) Alu, PVC, obturateur 4 Grand
ou Feuillureen U “l ngr
Mastic obturateur sur fand de joint ou bande préformée |
2dmms L c24mm [[] 1 : mastic
bturateur sur fond
\ ’ ' e joint ou sur
H ’ ande préformée / J /
Extérieure Oour Bois ompressée de 103 3 Petit
D%
2 : bande
Systéme mixte avec mastic obturateur prefu rmée |
24 mms, e
1: bande
‘ P ’ réefarmée
ntériewre | our ! R e [ vV IV IV e
2 profilé
aoutchouc
Systéme mixte avec profilé caoutchouc et bande compressée
i =4 mm.
obturateur sur
Bois, Acier, Fond de joint ou
IIEx:::rliaure our l ’ ’ Alu, PVC, nde préformée et 4 / / / Grand
b | Minéral  [profilé TPE ou
aoutchouc
+ —
profilé extrudé
ntérieur et
dois, Acler, / / J
Feuillureen U | oo | Campvc  [pteteur 4 _ Grand
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PR DESCRIPTION | rveeoE DETANCHEITE | o cxpocmion i £ MAXI DU
PARCLOSE | oraee ARNNERRE | 3 - ReErt, LIMITE E CHASSIS, *
2 : INTERIEURE *
I > 3 mm
2 9 mm Bois huile de lin peint 1
Feuillure ouverte 1 l V/
Vers lextérieur | NON X | X | rer
Bois, Acier, | oléoplastique 1
Alu, Minéral | obturateur
Ja— 4 -+ P
| Bois huile de lin peint 1 Petit
Exterieure . / .
Tt bt danine NON Bols, Acler, oléoplastique 142 x x . Grand
Alu, Mineral
| M obturateur 4 Grand
| Mastic en bain complet LL | 1
:I—| = 2 mm | |' |.
L ‘ oléoplastique 3 Grand
Extérieure Bois, Acer, /
Intérieure NON | Alu, Minéral [ x x
- obturateur 4 Grand
Mastic obturateur sur fond de joint et bain partic| ;
'r -+ . l L r&. = = - + + +
By 24 MMy, el o = 1T .
f:::::f: 1 | Bois, Acier,
O 1 i Alu, PVC, obturateur 4 Grand
|
ou Feulllure en U Ill Minéral
| Mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée | |
24mmy LN - 24mm ||| 1 : mastic
| bturateur surfond
’ ' e joint ou sur
! ande préformée / J J
Extérieure our ,L “ Bois smpressite do S0 3 Petit
0%
2 : bande
| | Systéme mixte avec mastic obturateur préformée |
z4mm, L} |
> 1: bande
’ ’ réformee
Intérieure QL ‘ T Bois E‘;’;’“mﬁ el 2 _ \/ \/ / Petit
2 : profilé
Eaoutchouc
Systéme mixte avec profilé caoutchouc et bande compressée 1 | |
et 1M
l . , obturateur sur
: Bois, Acier, Fond de joint ou
f::::::;: our ¥ I ne |1 l il 2 IN 42 Alu,PVC, |ande préformée et 4 \/ \/ \/ Grand
“ u Minéral filé TPE ou
aoutchouc
{ Systéme mixte avec obturateur et harﬂe compressée 1 L L
profilé extrudé
ntérieur et
Bols, Acler, / ‘/ \/
Feulllureen U xtérieur 4 Grand
our = Alu, PVC L T S e S 1 | | Ve ™




e 26 mm - Chassis coulissant & rupture de pont thermique et traditionnel prise de volume 26 mm - Chéssis couliss

Face avant intérieure KG026

A : MONTAGE DE LA FACE AVANT

1. Vérifier que les fourchettes sont engagées a fond.

Placer la FACE AVANT:
2, Enfoncer et clipser selon détail photo, -

®

B : DEMONTAGE D’UNE FACE AVANT

1 4 2 Démontages acceptés

Cutil: PETIT TOURNEVIS PLAT.

1. Introduire le tournevis entre le profilé et la face avant.
2, Faire basculer le tournevis et clipser délicatement selon détail photo.
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POSE EN APPLIQUE POSE EN

AVEC DORMANT PRECADRE - APPLIQUE
ET PIECE D’APPUI SUR PRECADRE
:": Précadre
o2
el
g Dormant
. 4

&_

W

i
3

Linteau

— CEIN ' ¢ Couvre-joint
‘2 o Ouvrants I;
: I; = Dormant : =
| ] précadre | gﬁ ; o
N bois
[2 — T Doublage : existant
el [2

Les opérations de pose doivent étre réalisées conformément aux normes NFP 24-203 (ex DTU 31) mise en ceuvre des
menuiseries métalliques et NFP 78-201 (ex DTU 39) calage des vitrages.

Y

N

AVA
/\

ALU EXPRESS Sarl

Fabncation Menuiserie Alu
8. Avenue Maurice Benhamou 93140 BONDY
Tel ;01415510 35/ Fax; 01480294 45

TECHNAL




POSE DE DEFLECTEUR

Déflecteur

Tétons

1 - Présenter le déflecteur, et enfoncer les 2 tétons.
2 - Rabatire ef clipper le capot du déeflecteur.

REGLAGES OSCILLO-BATTANT

CLIPS DE FIXATION

Bavette et/ou

couvre-joint

|EVEJE_.‘ |
Dormant

Bavette 1

Clip 3150

Couvre-joint

S e

- Vérifier le montage des clips, tous les 300 mm, avant la
pose du chdssis, pour le bon montage ultérieur des
pavettes et/ou des couvre-joints.

IMPORTANT : Effectuer la pose

des baveftes des rédlisation

des étanchéités (avant polymérisation du silicone).

Hauteur de I'ouvrant

Empreinte
= i
pozidriv

llc
M ce 6 pans de 4

Dévisser légérement la fiche
d'angle et remonter |'ouvrant
en agissant sur la vis située
sur l'insert de fiche d’'angle,
sous la fraverse. Revisser I
fiche d'angle.

Compression du joint

i’ﬁ'ﬂmm#

Excentrique
de réglage

[
-th—.
Pour une fermeture plus ou

moins dure, régler les
exceniriques de la ferrurre.

Pigué de I'ouvrant

Pour ratfraper un piqué de
I"'ouvrant, agir sur la vis de
reglage se trouvant sur le
compas.

Largeur de 'ouvrant

0 +0.,8

Suivant la position de |'axe
dans la fiche d'angle, il est
possible d'effectuer un
reglage latéral de I'ouvrant
de-08a+08mm.

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES NECESSAIRES

Fil @ plomb T — g Scie a métaux
Massette — A
Toumevis hﬂﬁ \
(e il P
g ;g Forets
Meétre ' "I Marteau - béton A eeeme————
Niveau Clés Allen brique Limes
Cartouche silicone
. p Cale . : x
1ere catégorie tourchette Cale bois —5» Pistolet a mastic
Mousse e
fond de joint } :
Pistolet a i ‘ Vis et chevilles Produit nettoyant
cartouche Bande préformée selon support ( alu et vitrage

Adapter les fixations et les vis a la nature du support.
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e 26 mm - Chassis coulissant a rupture de pont thermique et traditionnel prise de volume 26 mm - Chﬁs%
Dormant périphérique 2 rails a RPT

' Etancheéite et montage du bouclier

thermique

Dormant :
A - Clipper le profil clip YGO003 sur le profil dormant HG032 .

1 - Placer le profilé sur une surface plane (fig. 1).

2 - Positionner le bouclier dans le profile (fig. 2).
3 - Presser avec les doigts, en ramenant le bouclier contre le profile alu .

Renouveller |'opération sur la longueur de la barre (fig. 3).

4 - \/érifier le bon positionnement (fig. 4) .

B - Tonconner & 45° le profil dormant HG032 avec
le profilé clip YG003 suivant debit

. gbiwp011
C - Trongonner a 90° le rail rapporté FGOO03 suivant debit .
D - Déclipper le profile YG003

1- Etancher les deux extrémités (repére a fig.6)
2- Repérer la ou les positions des talons d'étanchéités et étancher (repere b fig.6)

( Etanchéité réalisee avec W118 )

E - Clipper le profil rapporté FGO03 sur le profil dormant HG032

gbiwf015
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POSE EN APPLIQUE AVEC DORMANT PRECADRE ET PIECE D’APPUI

|

équerres

3 types de
précadres

Vis

Alu \

W.

\

Cheville

Acier
traité
galvanisé <

1 -

Fond
de joint

Fixer le dormant
avec vis et cales
fourchettes.

Mettre en place le

fond de joint
adhésif sur 1
périphérie.

Réaliser un cordon
de silicone péri-
phérigue entre le
précadre et le
dorrmant.

Placer la bande
préformee, avec
des interruptions,
sur le rejingof.
Clipper la bavette.
Placer un cordon

de mastic acrylique
fluide entre Ila
bavefte et le
dormant,

Placer le fond de

joint et réaliser un

cordon de silicone
entre la bavette,
la tapée et le
dormant.

L 'aplomb.
Le niveau.
Les diagonales A = B.

Fixer les équerres & |'aide de vis et chevilles.

Dans le cas d'éléments rapportés clippés, vérifier la présence et la
position des clips (voir page 4).
Vérification du précadre ou du dormant précadre :

Laisser un espace de 5 mm entre le precadre et la maconnerie.
Utiliser les cales fourchettes pour régler les faux-aplombos.
Mettre en place le fond de joint en périphérie du dormant

précadre.

Réaliser un cordon de silicone en continu entre le dormant

orécadre et la magonnerie,

Mettre en place la bande préformee en confinu avec limiteur
d'écrasement entre la piéce d’appui et le rejingof.

Cordon
silicone

POSE EN RENOVATION

Dormant Cale 15x10
Fond de ji}lﬂf Liteau
Cordon ‘
silicone MUSTF
o
Bavette 4 Aetyees
Couvre-joint

Dormant

existant

precadre

rA

L
TECHNAL

2 -

3 -

Bande
préformee

Nettoyer le dormant
existant.

Remplir les rigoles
et les frous
d'évacuation
avec du masfic.
Fixer un liteau bois
dans la feuillure
sur les 4 cotés.

m Ne pas percer la

4 -

5 -

piéce d’appui.
Poser le domnant sur
une cale de 15 mm
x 10 mm d'épaisseur
(entrcoce mcd : 0,80 m)
Mettre en place le
dormant dans le
dormant existant.

Régler les applomios
et les niveaux.

6 - Fixer le dormant

y

8 -
Q .

10 -

avec vis et cales
fourchettes,
Placer le fond de
joint et readliser un
cordon de silicone
sur la périphérie.
Clipper la baveftte.
Placer un cordon
de silicone.
Clipper les tapees
d'habillages

11 - Clipper le couvre-

joint en fin de

chanfier.



POSE DES OUVRANTS

Voir “POSE DES TALONS D’ETANCHEITE" (Mettre en place le talon d'étanchéité sur le rail bas avant la pose des ouvrants).

1 - Enclencher jusgu’a fond de rainure le vantail semi-fixe
sur le rail haut extérieur du dormant,

2 - Ramener le vantail sur le rail bas exterieur du dormant,

3 - Laisser retomber le vantaill, roulettes sur le rail.

4 - Effectuer les mémes operations pour le vantall de
service sur le rail intérieur du dormant.

REGLAGE EVENTUEL DES ROULETTES
Option

Vis de réglage

1 - Reglage de la hauteur du galet : agir sur la vis de
réglage.

2 - Remplacement de galet : déclipper le galet de la
roulette a I'aide d’un fournevis.

POSE DES TALONS D’ETANCHEITE

Haut et Bas

=
=
o
-u‘_‘- III? ;
.__‘_1-. | : ot
e
e’
e, =
o

Axe des vantaux

@ 3.5 mm
(Vis 16 mm
. )

Etanchéite
unigquement
sur rail bas

Nota . La pose du talon d'étanchéite sur le rail bas se fait
avant la mise en place des ouvrants,

5

T Dormnanit

Montant
d'ouvrant

5 - Verifier I'éguerrage de l'ocuvrant par rapport au
dormant : A = B,

6 - SiA 2B, faire buter modéarement le vantail sur une cale
bois placee au niveau de la cote la plus falble afin
d‘éguilibrer les cotes, Effectuer cette opération sur
I"autre vantail si nécessaire.

POSE DES ANTI-DEGONDAGES

Guides anti-dégondage
Latéraux Cenfroux

1 - Aprés clippage de chague guide, enfoncer lg
goupille de verrouillage (Eour le démontage,
récppuyer sur la goupille).

REGLAGE DU PENE

GBI
9.9

& palpeur

1 - Visser le palpeur jusqu’au
blocage (clé 6 pans de 3). o B

2 - Mettre en place le péene
(clé 6 pans de 3), :

3 - Presenter le crochetl dans son
logement et tout en appuyant
legérement sur celui-ci.
regler en devissant.

- Régler la saillie du pene & e
la cote X du bord du profile,

Réglage final :
4 - Vantail ouvert, manceuvrer la fermeture jusgu
I"appui sur I'anti-fausse manceuvre,
- Introduire la clé (clé 6 pans de 3) a travers le frou
en facade et serrer jusqu'au blocage modéreé.
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